
• Calidad industrial pesada
• Fácil limpieza y mantenimiento
• Pintura E-Poxi prepintado
• Accionamiento semi-automático
• Parada de emergencia

Divisora-Bolladora de Masa

Semi-Automática || FC330



CARACTERÍSTICAS

EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO
Robusta, alto rendimiento, bajo consumo y mantenimiento. Esta máquina 
es la más competitiva y eficiente del mercado. 

CONSTRUCCIÓN
La misma está construida en chapa DD 2 mm de espesor prepintada en 
epoxi blanca, con tapa superior plástica dura para fácil remoción del 
cabezal. Posee motor de 1 kw normalizado y reforzado.

DISMINUCIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN
La utilización de este equipo le permitirá homogeneizar su producción, 
permitiendo bajar costos además de obtener un control específico de su 
producción.

FC330

• APROBACIÓN SANITARIA 100%

• ESTANDARIZACIÓN DE PRODUCTO



Regulación de gramaje (Grs)

Capacidad (bollos x min.)

Producción (kgs/hora) 

Potencia (HP)

Voltaje (V/Hz)

Dimensiones (mm)

Peso (kgs)

* La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

40 a 110

30

70 - 200

1

380 / 50 Trifásica

850 x 750 x 1500

360

CARACTERÍSTICAS FC330


