
Hamburgueseras Eléctricas

SERIE HGE

· Placa de cocción de 12.7 mm
· Gabinete en acero inoxidable
· Termostato interno incorporado
· Prácticas y eficientes



Datos técnicos
SERIE HGE

Construcción y diseño óptimo

Los equipos de esta serie le permitirán la cocción de la comida de manera práctica, fácil y eficiente. 
El gabinete está construido en acero inoxidable AISI430, con acabado brillante o esmerilado, 
montado sobre patas de goma, y la placa de cocción es rectificada y de acero al carbono de 
12.7mm de espesor. Cuentan con un termómetro interno incorporado, y éstas trabajan con 
resistencias tubulares de acero inoxidable comandadas por interruptor con indicador lumínico, 
con voltaje de 220V/50Hz.

Especificaciones técnicas

www.brunettibrand.com • info@brunettibrand.com

// Zócalos anti salpicaduras
// Grasera frontal (descarga y recipiente extraíble)

Modelo

Frente mm

Profundidad mm

Alto mm

Medidas plancha mm

Consumo

Voltaje

Peso Kgs

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

HGE-055

640

570

210

500x450

2 kW

220V/50Hz

-

HGE-075

840

570

200

700x500

4 kW

220V/50Hz

47

HGE-105

1140

570

200

1000x500

6 kW

220-380V/50Hz

66


