
Heladeras Almaceneras

SERIE HAL

· Gabinete en paneles de poliuretano
· Exterior en acero inoxidable
· Interior en chapa galvanizada
· Puertas placas con burlete mecánico
· Evaporador de techo por aire reforzado



Características
SERIE HAL

· Sistema de cierre con resorte de tensión

· OPCIONALES: Equipo de frío, o caballetes para bandejas a medida

Diseño óptimo
Cada equipo cuenta con patas de plástico reforzado regulables para nivelación, puertas 
placas con burlete magnético y manija incorporada embutida, parrillas plastificadas blancas, 
sistema de cierre con resorte de tensión y evaporador de techo por aire forzado. 

Construcción
Las heladeras comerciales almaceneras están fabricadas con un gabinete en paneles de 
poliuretano inyectado en 40 Kg/m3, con el exterior en chapa de Acero Inoxidable esmerilado o 
chapa prepintada blanca, interior en chapa galvanizada, y piso interior en Acero Inoxidable 
brillante.



Datos técnicos
SERIE HAL

MODELO

Potencia HP

Largo mm

Profundidad mm

Alto mm

Capacidad (Lts)

Consumo (A)

Tensión (V)

Cantidad de puertas

HAL2M120

1/3

1200

850

2110

1170

2

220

4

HAL1M065

1/3

650

850

2110

650

2

220

1/2

HAL2M140

1/3

1400

850

2110

1590

2

220

4

HAL3M200

1/2

2000

850

2110

2360

2.6

220

6
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Equipados
• HAL1M065E

• HAL2M120E

• HAL2M140E

• HAL3M200E

• HAL1M065SE

• HAL2M120SE

• HAL2M140SE

• HAL3M200SE

Características Generales

Modelo

HAL1M065E

HAL2M120E

HAL2M140E

HAL3M200E

Peso

118 Kgs

-

-

-

Modelo

HAL1M065SE

HAL2M120SE

HAL2M140SE

HAL3M200SE

Peso

-

-

-

-

Pesos según Variantes

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.


