
Modelo

Cantidad de puertas

Largo (mm)

Profundidad (mm)

Alto (mm)

Potencia (HP)

Cant. de bandejas GN 1/3

Peso (Kgs)

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo.

MBIT2P1450E

2

1450

755

850

1/3

2

-

MBIT3P1930E

3

1930

755

850

1/3

4

123

MBIT4P2410E

4

2410

755

850

1/3

5

-

MBIT5P2890E

5

2890

755

850

1/2

7

-

Características Técnicas
Mostrador Bajomesada con Topinera
Serie MBIT

- Gabinete exterior en chapa de acero inoxidable esmerilado, piso exterior
en chapa galvanizada e interior en chapa de acero inoxidable brillante.
- Aislación en poliuretano expandido de 40kg / m3 libre de CFC.
- Evaporador lateral por aire forzado, control de temperatura digital,
llave para puesta en funcionamiento, rejillas blancas plastificadas
y patas de plástico reforzado regulables.

Puertas
- Tipo placa. Exterior de acero inoxidable esmerilado interior
en chapa galvanizada. Sistema de cierre con resorte de tensión.
- Manija plástica incorporada embutida y burlete magnético.

Opcionales
- Equipo de frío (con cubre) o todo frío (sin cubre).
- Profundidad de 600 mm.
- Con doble hilera de bandejas.

*No incluye bandejas GN


